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Stockage de liquides



4Entreposage des liquides de nature à polluer les eaux

Directives et références spécifiques
https://www.kvu.ch/fr/themes/stockage-de-liquides
https://tankportal.ch/fr/informations/

https://www.kvu.ch/fr/themes/stockage-de-liquides
https://tankportal.ch/fr/informations/
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Directives et références spécifiques

LEaux, art. 22 ss : exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux
OEaux, art. 32 : autorisations, contrôles
OEaux, annexe 4 : mesures d’organisation du territoire
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Organisation du territoire

Provenance de l’image: Site internet Etat du VS

Délimitation du secteur Au [≠ üB] 
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Les zones de protection des eaux
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Exemple de zones de protection 

250 mProvenance de l’image: Site internet Etat du VS
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Organisation du territoire
Les zones de protection  S1, S2, S3

Zone S1

Zone S2
Zone S3

Secteur A

Secteur üB

u
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Types d'installations
• Récipient : contenant possédant 

un volume utile compris entre 20 et 450 
litres;

• Petit réservoir : installation dont le volume 
utile est compris entre 451 et 2000 litres;

• Réservoir de moyenne grandeur : 
installation dont le volume utile est compris 
entre 2001 et 250'000 litres;

• Grand réservoir : installation dont le 
volume utile est supérieur à 250'000 litres.
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Exigences pour les installations

20 à 450 l

Source : https://www.kvu.ch/fr/themes/stockage-de-liquides
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Classes de danger des liquides

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/tankanlagen/fachinfo-
daten/klassierung_wassergefaehrdenderfluessigkeiten.pdf.download.pdf/klassierung_wassergefaehrdenderfluessigkeiten.pdf
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Exigences générales
Au, üB : volume de rétention ≥ volume du plus grand contenant;
En zone S3 : volume de rétention = 100% de l’ensemble des contenants et max 450 l par installation;
Les récipients doivent être en bon état, étanches et correctement étiquetés; 
Le dispositif de rétention doit être résistant aux produits chimiques;
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Concept d’entreposage – principes généraux
Attention particulière aux mesures visant à empêcher la pollution des eaux (p. ex. dispositifs de 
retenue et de bassins de rétention);

Les écoulements au sol se trouvant aux alentours doivent être bouchés ou sécurisés de sorte que les 
produits dangereux ne puissent pas s’écouler de manière non contrôlée en cas d’incident.

Source : Guide ≪Entreposage des matières dangereuses≫ Edition 2011 révisée, avec SGH/CLP
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Exigences
Dans les espaces d’entreposage :
•Récipients (< 450 l) [Cf. fiche technique G1 KVU] :

> Dispositifs de rétention, ou
> Espace d’entreposage fermé, sans grilles de sol ni 

écoulement possible (seuils surélevés) avec 
revêtement spécial résistant (résine, etc.) aux 
liquides entreposés (≠ chape ciment, béton sans 
revêtement). 

•Petits réservoirs  > 450 l) [Cf. fiche technique K1 KVU] : 
> Dispositifs de rétention

 Au, üB : volume de rétention ≥ volume du plus 
grand contenant + réservoirs isolés 
hydrauliquement;

 En zone S3 : volume de rétention = 100% de 
l’ensemble des contenants et max 450 l par 
installation;
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Exigences
A l’extérieur [Cf. fiche technique G2 KVU] : 

• Sur sol stabilisé;
• Dispositif de rétention

 Au, üB : volume de rétention ≥ volume du plus grand contenant;
 En zone S3 : volume de rétention = 100% de l’ensemble des contenants et max 

450 l par installation;
• Idéalement sous couvert;
• Si non couvert, la capacité de l'ouvrage doit en plus permettre de recueillir une 

quantité d'eau pluviale de 200 l/m2 de surface horizontale.
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Exigences
Dans les locaux d’exploitation : 
• Les fûts sur chariots peuvent être utilisés sans dispositifs de rétention si le local ne 

présente aucun raccordement à l’égout au niveau du sol ou si ceux-ci sont 
raccordés à la canalisation via une installation de prétraitement des eaux usées 
(IPE);

• En l’absence des installations ci-dessus, ils peuvent être entreposés dans les locaux 
d’exploitation sans dispositifs de rétention au maximum 24 h (durant la semaine de 
travail). Durant le week-end, ils doivent par contre être stockés dans un espace 
d’entreposage conforme (=sécurisé).
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